
 

液晶显示器与等离子显示器的几点技术比较 

 

    目前全世界范围内能够生产工业用拼接显示单元面板或模组的全部公司为: 

 

液晶面板  :  韩国 三星公司  46",  55"  （2007 年开始） 

            日本 夏普公司 60" （2010 年开始） 

            韩国 LG 公司 47"  55"（2011 年开始） 

 

等离子模组 ：韩国 欧丽安公司 42" （2005 年开始） 

             韩国 LG 公司 42" , 60" （2009 年开始） 

 

    拼接显示行业将液晶和等离子拼接统称为平板拼接技术，现将两大平板拼接产品做一个

比较。 

 

1、拼接缝隙：作为拼接显示单元，单元与单元间拼接缝隙的大小，拼接缝隙的均匀度无疑

是最重要的指标， 因为它直接关系到画面的完整性，美观度，视觉效果。 

 

 
 

 



 

 

 

等离子拼接缝隙：一代为：2.8mm  二代为：1.8mm  



 

 

 



 

液晶 :  46" ,47" ,55"为 6.7mm  ， 60"为 6.5mm  

 

2、色彩还原：  

任何显示器件归根结底其力求做到几近完美的显示效果是其为人来带来愉悦的终极目标。 

等离子近乎完美的胶片式的色彩还原度恰恰是液晶显示器件无法实现的。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

3、使用寿命： 

目前所有液晶面板生产厂家标注的产品均为 6 万小时， LG 等离子的使用寿命为 10 万小时 

整整多出了近一倍的寿命， 导致这种差异的根本原因是发光原理不同所致。 

等离子是自发光显示器件，在整个显示面板上分布着上百万个小气室（象素点），它在工作

的时候是根据显示信号选择的象素点对应气室的开闭实现发光的。 

 

液晶则不同，液晶是依靠背部附加的背光源来实现发光的，换句话说只要通了电即使画面显

示为黑夜场景其背光源的全部灯管（ccfl 灯管）或 led 背光灯组是 100% 全部亮着的， 

因此长时间使用后的液晶会出现严重的老化现象，先从太阳效应（即四周暗中间亮现象） 

逐步过渡到画面灼烧现象。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

4 功耗、如 3 所述， 由于发光原理不同，按同等面积，同样节目源，同样时间段测试功耗 

的话等离子不仅不比液晶耗电大部分情况下功耗甚至比液晶经济。 

 

总结：同为显示器件，液晶也好等离子也好各有优缺点， 选择什么产品主要看应用 

      液晶更适合单屏显示，等离子更适合拼接大屏显示，至于早期等离子产品    

      令人诟病的灼烧现象早已经过历代技术更新，材料更新，工艺改进进步到忽略不计的 

      程度。尽管液晶在民用市场占尽风头但工业用专业显示领域等离子所特有的许多特性 

      赢得了越来越多专业用户的喜爱和信任。 
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